





[bookmark: _GoBack]Протокол об утверждении итогов закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

	г. Алматы

	                          «18» сентября  2024 года.





КГП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница»  УОЗ  г. Алматы (далее - Предприятие) (г. Алматы, Бостандыкский район, Жандосова, 6, БИН 990240002959, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088562203102012791, АО «Банк Центр Кредит»), в лице организатора закупок, на основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила), провел процедуру закупа ЛС и МИ способом запроса ценовых предложений.
По состоянию на дату окончания приема заявок, на 13  сентября  2024 года, до 09:00 часов, представлены заявки с ценовыми предложениями от потенциальных поставщиков:

	№ пп
	Наименование потенциального поставщика
	Дата/время

	1
	ТОО «КазМедЭндоскоп»,г.Алматы,мкр.Таугуль 1,75/14.БИН 120540011275
	10.09.2024 г.11:38 ч.

	2
	ТОО «Apex Co»,г.Алматы, мкр.Нур Алатау,ул.Е.Рахмадиева,д.35.БИН 030940005028
	10.09.2024 г.11:06 ч



                      Сумма выделенная для закупа:

	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за ед.изм (в тенге)
	Сумма (в тенге)

	1
	Модуль питания 
	Для дрели хирургической System G, производитель Stryker.  Материал изготовления: автоклавируемый пластик, с увеличенной прочностью от трещин, глубоких царапин. В нижней части модуля стальная ручка, для установки и снятия модуля, а также для его фиксации непосредственно в рукоятки инструмента, в соответствующие пазы. Двигатель в модуле соединяется с рукояткой инструмента посредством разъёма(папа), с пятью направляющими, разъём сделан и прочной резины. Время беспрерывной работы, не менее 5 минут. Состоит из: электродвигателя, аккумуляторной Li-ion батареи. Электродвигатель: мощность не менее 21,6 Ньютон·м/с максимальная скорость, 21 000 оборотов в минуту, аккумуляторная Li-ion батарея: напряжение постоянный ток, 12,6 Вольт, емкость 21,6 Ватт час. Новый тип аккумуляторов – современный Литий-Ионный элемент, встраиваемый в аккумулятор имеет больше преимуществ по сравнению с аккумуляторами других производителей на Ni-Cd(Никель-Кадмии):
Особенности Li-Ion, против Ni-Cd:
1) Отсутствует «эффект памяти» и поэтому появляется возможность заряжать и подзаряжать аккумулятор по мере необходимости
2) Высокая ёмкость Li-Ion Литий-ионных аккумуляторов
3) Небольшая масса Li-Ion Литий-ионных аккумуляторов
4) Рекордно-низкий уровень саморазряда – не более 5% в месяц
5) Возможность быстрого заряда  Li-Ion Литий-ионных аккумуляторов
Также в модуль питания взаимодействует с дрелью или пилой, только посредством передачи механической энергии через редуктор с разъёмом из пяти направляющих, которые не дадут двигателю провернуться в разъёме, а значит в модуле нет видных частей(в основном медных контактов), сильно подверженных окислению, разрушению в экстремальной среде работы или стерилизации. 
Отдельно стоит отметить систему самодиагностики модуля, эта система позволяет провести диагностику модуля без вмешательства сервисного инженера, то есть на самом месте работы. В случае неполадок, на месте, без выезда инженера, можно определить причину неполадки.Габариты: высота 153 мм, ширина 69 мм, длина 98 мм, вес 0,425 кг.
	штука
	4
	705705,00
	2822820,00

	2
	Лигирующая клипса 
	Лигирующая клипса, размер Medium-Large (средне-большие).  Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы не более 5,7 мм, высота не более 7,2 мм, длина в закрытом состоянии не более 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже не менее 6 штук. Количество картриджей в упаковке должно быть не более 20. Должен быть совместим с клип-аппликатором Horizon Medium-Large.

	упаковка
	10
	135000,00
	1350000,00

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	4172820,00




Ценовые предложения потенциальных поставщиков:
                1. ТОО «Apex Co»:
- по лоту №1 «Модуль питания» в количестве 4 шт., ТОО «Apex Co» на сумму 2688400,00 тенге или 672100,00 тенге за 1 шт.

                 2. ТОО «КазМедЭндоскоп»:
- по лоту №2 «Лигирующая клипса» в количестве 10 уп., ТОО «КазМедЭндоскоп» на сумму 1347500,00 тенге или 134750,00 тенге за 1 уп.


   Комиссия в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: признать победителем  На основании Пункта 78 Правил:
- по лоту №1 «Модуль питания» в количестве 4 шт., ТОО «Apex Co» на сумму 2688400,00 тенге или 672100,00 тенге за 1 шт.
- по лоту №2 «Лигирующая клипса» в количестве 10 уп., ТОО «КазМедЭндоскоп» на сумму 1347500,00 тенге или 134750,00 тенге за 1 уп.

Присутсвовавшие поставщики:отсутсвуют.
     Потенциальному победителю, в течение 10 календарных дней, предоставить Организатору закупок, пакет документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, установленным пунктом 80 Правил.
Отделу государственных закупок разместить на интернет-ресурсе Предприятия данный протокол.
	

	


	Члены комиссии:
Абенова А.Т.________Заместитель директора по лечебным вопросам

	Хасиева А.Ю.__________Заведующая аптекой

	Калменова З.К._________ Руководитель юридического отдела   

	Секретарь комиссии:
Берденова Ж.А.________Специалист отдела государственных закупок









